Q 800

Q 800.0xx

Q 800.3xx*
Q B800.4xx**
Q 800.377***
Q 802.0xx

W 2219

F 700.0xx

Tl. ¢iselniku
Zifferblattdicke
Dial thickness

Strojek: *se zvyienym krouticim momentem

Rozméry
Napajeci napéti
Baterie

Doba chodu
Pracovni teplota
Citlivost pdjmu
Synchronizace
Délka hod. rucky
Délka min. rucky
Délka sek. rucky

Hmotnost kyvadla

800.053

802.053

700.002

max. 4 mm

56x56x17 mm

max. 130 mm
max. 160 mm

max. 90 mm

800.054

800.454

max. 7 mm

**s levym chodem

56x56x17 mm
122217V
alkalické LR6

1 rok

- 5°C az +50°C
max. 280 mm
max. 400 mm

max. 125 mm

800.055
800.355
800.455
800377
802.055
2219-0021
700.003

max. 9 mm

800.056
800.356

802.056

max. 13 mm

#**s 24hodinovym chodem

108x56x28 mm

max. 130 mm
max. 160 mm
max. 90 mm

max. 80 g

107%112%28 mm
1,25az 1,7V

2x LR14

6 mésicil

+5°C az +55°C
max. 130 mm
max. 160 mm
max. 90 mm

max. 100 g

F 700

800.057

max. 19 mm

56x56x21 mm
1,.25a2 1,7V
alkalicka LR6

1 rok

+5°C az +55°C
typ. 100 BV/m
12krat za den
max. 80 mm
max. 120 mm

max. 90 mm
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Typ strojku (délka rucisté) se voli dle tIoust’ky Ciselniku.

Matice minutové rucky

Sekundova rucka

, DELKA RUCISTE

Legenda

Ciselnik

Eovovy zaves
Hodinovy strojek

Strojek

Gumova podlozZka ]

Ciselnik hodin

Sroub strojku e N Gunova podlozka
) ] EuroShoft

Hodinowva rucka Canon métol

Ml nutOVé. I‘uf:ka 1.4I Sroub strojku

sekundova rucka
Matice minutové ruéky - prichozi (nebo
neprichozi bez pouziti sekundoveé ruéky)

Navod na monta hodin s quartzovym strojkem

- Do vrchniho (plochého) otvoru na zadni stran strojku zasu te kovovy zav s.
- Gumovou podlo ku polo te otvorem naru iSt strojku.

- P ilote iselnik (nebo pouzdro) hodin a p itahn te Sroubem strojku.

- Nasa te hodinovou ru ku na h idel hodinového kola tak, aby sm ovala na



12,00 hodin.

- Minutovou ru ku nasa te na kovové ukon eni minutového kola tak, aby op t
sm ovala na 12,00 hodin.

- Pr chozi matici naSroubujte na kovovy zavit minutoveho kola.

- Sekundovou ru ku nama kn te na h idel sekundového kola.

- iditkem na zadni stran strojku se i te p esny as.

- Do strojku vlo te tu kovou baterii LR 6 AA nebo LR 06 AA.

Strojky F 700.0xx izené radiovym signalem DCF jsouzd  vodu velké
naro nostiap esnostina montd ur eny jen pro hodina e.

Zaruka se vztahuje jen na skryté vyrobni vady strojku a p isluSenstvi. Nevztahuje
se na zavady, které vzniknou p i monta i hodin.

Pokud neméte s hodinovymi strojky &dné zkuSenos ti, poSlete hodiny k oprav
nebo k dokompletovani rad ji k nam.



Hodinové strojky

Cenav etn

bez p isluSenstvi DPH Radio controlled
UTS F 700 345,60 K
Quartzové UTS F 700 — zesil. m. 424,80 K
UTS Q800-standard 67,68 K
UTS Q800-24 hod. 230,40 K
UTS Q800-zesil. mom. 118,08 K
P isluSenstvi
UTS Q800-levy chod 118,08 K ke strojk m
W 47.5-plynuly chod 115,20 K Sroub strojku do 16 mm 4,18 K
Sroub strojku 21 mm 17,28 K
Kyvadlové Podlo ka strojku 2,01 K
UTS Q 802 249,12 K Zav s strojku 2,88 K
W 2219 1123,20K Matice minutové ru ky 3,17 K

Mno stevni slevy jsou mo né.

prosim na info@hodinarska.cz nebo na tel. 491 470 417

Na p ipadné dotazy Vam radi odpovime. Kontaktujte nas

Zbo i zasilame na dobirkou prost ednictvim spedi ni spole nosti PPL. PoStovné v etn
dobirky pro baliky je 150,- K . Tato cena je platna jen pro izemi R.




