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Q 800

Technická data / Technische Daten / Technical data 
Quartzový

strojek
Q 800.0xx
Q 800.377
Q 800.4xx

Quartzový
strojek

Q 800.3xx

Quartzový
strojek

kyvadlový
Q 802.0xx

Quartzový
strojek

kyvadlový
4/4 Westminster

W 2219

Rádiem 
řízený 
strojek

F 700.0xx

Rozměry 56×56×17 mm 56×56×17 mm 108×56×28 mm 107×112×28 mm 56×56×21 mm

Napájecí napětí 1,2 až 1,7 V 1,25 až 1,7 V 1,25 až 1,7 V

Baterie alkalická LR6 2× LR14 alkalická LR6

Doba chodu 1 rok 6 měsíců 1 rok

Pracovní teplota – 5°C až +50°C +5°C až +55°C +5°C až +55°C

Citlivost příjmu ----------  ---------- ---------- ----------  typ. 100 μV/m

Synchronizace ----------  ---------- ---------- ---------- 12krát za den

Délka hod. ručky max. 130 mm max. 280 mm max. 130 mm max. 130 mm max. 90 mm

Délka min. ručky max. 160 mm max. 400 mm max. 160 mm max. 160 mm max. 120 mm

Délka sek. ručky max. 90 mm max. 125 mm max. 90 mm max. 90 mm max. 90 mm

Hmotnost kyvadla ------ ------ max. 80 g max. 100 g ------

Q 802 F 700

Hodinové strojky / Uhrwerke / Clock movements

W 2219

Typ
Type
Type

Délka ručiště / Zeigerwellenlänge / Shaft lenght
11,0 mm 13,8 mm 16,2 mm 20,1 mm 26,2 mm

Q 800.0xx 800.053 800.054 800.055 800.056 800.057

Q 800.3xx* - - - - - - - - 800.355 800.356 - - - -

Q 800.4xx** - - - - 800.454 800.455   - - - - - - - -

Q 800.377*** - - - - - - - - 800.377   - - - - - - - -

Q 802.0xx 802.053 - - - - 802.055 802.056 - - - -

W 2219 - - - - - - - - 2219 - 0021   - - - - - - - -

F 700.0xx 700.002 - - - - 700.003  - - - - - - - -

Tl. číselníku
Zifferblattdicke
Dial thickness

max. 4 mm max. 7 mm max. 9 mm max. 13 mm max. 19 mm

Strojek:  *se zvýšeným kroutícím momentem **s levým chodem      ***s 24hodinovým chodem   
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Gumová podložka strojku / Gummischeibe / Rubber washer

Tloušťka podložky Podložka Provedeni

1 mm 0681 černá pryž

2 mm 1788 černá pryž

3 mm 0425 černá pryž

Matice minutové ručky / Zeigermutter / Hand nut

Varianta Položka
Provedení

Ms Ni Černé

A – Průchozí matice

0406

4097

4095

B – Neprůchozí matice

0014

4096

2499

Šroub strojku / Zentralschraube / Central fixing nut

Rozměr L 
(mm)

Vhodné pro 
délku ručiště 
strojku (mm)

Položka
Provedení

Mosaz Nikl Černé

5,2 11,0
0041

4088

7,0 13,8

4348

4089

4348

9,0
13,8
16,2

0069

4090

0069

11,0 16,2
4349

4091

13,0 20,1
3879

4092

16,0 20,1
3880

4093

21,0 26,2
3881

4094
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Vestavné přístroje / Einsteckwerke / Insertion movements

Hodiny
Uhren
Clocks

Vlhkoměry
Hygrometer
Hygrometers

Barometry
Barometer
Barometers

Typové 
označení

Rozměr 
v mm Číselník Barva

obruče
550 4171 02

Ø 103 mm
Arabská čísla

zlatá
550 4171 01 Římská čísla
550 3306 02

Ø 85 mm
Arabská čísla

zlatá
550 3306 01 Římská čísla
550 4170 02

Ø 72 mm
Arabská čísla

zlatá
550 4170 01 Římská čísla
550 4169  02

Ø 66 mm
Arabská čísla

zlatá
550 4169 01 Římská čísla
550 4173 10

Ø 35 mm
Arabská čísla

zlatá
550 4173 06 Římská čísla 

0280 B zlatá / 2 Ø 87 mm
0280 B chrom / 15 Ø 87 mm

0290 B zlatá / 1 Ø 103 mm

0280 T zlatá / 4 Ø 87 mm
0280 T chrom / 9 Ø 87 mm

0250 H zlatá / 1 Ø 67 mm
0280 H zlatá / 2 Ø 87 mm
0280 H chrom / 5 Ø 87 mm

Teploměry
Thermometer
Thermometer
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Teploměry  / Thermometer /  Thermometers

Legenda:
D1 - průměr čelní části vestavného přístroje  D3 - průměr otvoru pro usazení vestavného přístroje
D2 - průměr zadní části vestavného přístroje  H   - minimální hloubka zahloubení pro přístroj 

Rozměry pro upevnění vestavných přístrojů

Typ Provedení ØD1 (mm) ØD2 (mm) ØD3 (mm) H (mm)

550 4171 02 / 550 4171 01 Hodiny 103 58 62 ± 1 min. 18

550 3306 02 / 550 3306 01 Hodiny 85 58 62 ± 1 min. 18

550 4170 02 / 550 4170 01 Hodiny  72 58 62 ± 1 min. 18

550 4169  02 / 550 4169  01 Hodiny  66 58 62 ± 1 min. 18

550 4173 10 / 550 4173 06 Hodiny 35 - 32,5 min. 8,5

0290 B Barometr 103 51 57,5 − 0,3 min. 18

0280 B Barometr  87 51 57,5 − 0,3 min. 18

0280 H Vlhkoměr  87 51 57,5 − 0,3 min. 11

0250 H Vlhkoměr  67 51 57,5 − 0,3 min. 11

E / 1 zlato 130x20 mm

E / 3 zlato 95x18 mm
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 0     50     100     
Hodinové ručky / Zeiger / Hands

67/49 mm 0001 – zlaté / 99

bílé / 82

35/27 mm 0026 – černé / 63

zlaté / 76

36/27 mm 4148 – černé / 53

plastové

36/25 mm 4147 – černé / 52

plastové

36/25 mm 4146 – černé / 28

plastové

41/30 mm 0009 – černé / 62

 zlaté / 77

46/35 mm 0350 – černé / 40

2440 –  zlaté / 44

50/36 mm 0038 – černé / 78

58/42 mm 0036 – černé / 70

83/58 mm A 021 – černé / 1

plastové
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 0     50     100     

85/63 mm 0016 – černé / 68

zlaté /   105

85/66 mm 0483 – černé / 4

   zlaté /   38

90/64 mm 4125 – černé / 18

plastové

90/67 mm 0002/A – černé / 64
zlaté / 60

bílé / 95

92/60 mm  A 038 – černé / 11

plastové

100/75 mm 0829 – černé / 92

120/92 mm 0012 – zlatá / 122

0012 – bílé  / 108
0012 – černé / 109
chromované  / 108

pro RC strojky 0012 – černé / 114
chromované  / 115

    103/80 mm 0010 – černé / 111

chromované / 110
pro RC strojky 0010 – černé / 116

chromované  / 117
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 0     50     100     

68/55 mm 0667 – černé / 50

zlaté / 15

69/48 mm 0041 – černé / 71

zlaté / 75

69/52 mm 0043 – černé / 7

73/54 mm 0004/A – černé / 14

   zlaté / 73 

bílé / 80

77/54 mm 0111 – černé / 103

80/53 mm 0006 – černé / 69

zlaté / 74

83/61 mm     0190 – černé / 6

67/53 mm 4144 – černé / 46

plastové
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Sekundové ručky / Sekundenzeiger / Second hands

104/73 mm 0013 / černé / 85

zlaté / 87

80 mm plastová sek. A – červená / 01
  – černá / 25 

– bílá / 20

80 mm kovová   sek. B – červená / 24
 – černá / 30
 – zlatá / 29

pro RC strojky – červená /33

124 mm kovová   sek. D – černá / 28
– červená / 15

Ø 80 mm / 07 MS
Ø 80 mm / 05 CR
Ø 70 mm / 02 MS
Ø 70 mm / 15 CR
Ø 55 mm / 01 MS
Ø 33 mm / 04 MS

L 200 mm / 01 MS
L 300 mm / 02 MS
L 460 mm / 06 MS
L 460 mm / 05 CR

Kyvadlové tyče / Pendel Stäbe / Pendulum rod

120/90 mm 4142 / černé / 48

plastové

151/100 mm 0003 – černé / 72

   bílé /   81

Kyvadlové čočky / Pendellinse / Pendulum lens

 0     50     100     150
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Hodinové číselníky / Zifferblätter / Dials

Garnitura Ø 155 mm / 82 

Ø 155 mm / 49 

Ø 203x119 mm, ARAB / 117
                     ROMA / 118

Ø 183x108 mm, ARAB / 51
                     ROMA / 52

Garnitura Ø 155 mm / 99 

Ø 160 mm / 195 
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Poznámky / Bemerkungen / Notes
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